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BARRERAS

SUGERENCIA DE 
APLICACIÓN: 

GRANDES 
ESTACIONAMIENTOS
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BARRIER JETFLEX BRUSHLESS

MODELO: BARRERA LINEAL DE ALUMINIO

Longitud de la 
Barrera

Ciclos/
Hora

Tiempo de 
apertura 

(ajustable)

Tiempo de cierre 
(ajustable)

Potencia 
del 

motor 
Tensión

2,5 hasta 3,0 m Intenso 1 s 1,5 s 1 HP 127 y 220 V
3,5 hasta 4,5 m Intenso 2,5 s 3 s 1 HP 127 y 220 V
5,0 hasta 6,0 m Intenso 4 s 5 s 1 HP 127 y 220 V

MODELO: BARRERA ARTICULADA DE ALUMINIO
Longitud de la 

Barrera
Ciclos/
Hora

Tiempo de 
apertura 

(ajustable)

Tiempo de cierre 
(ajustable)

Potencia 
del 

motor 

Tensión

2,5 hasta 3,0 m Intenso 1,5 s 2 s 1 HP 127 y 220 V
3,5 hasta 4,5 m Intenso 3 s 4 s 1 HP 127 y 220 V
5,0 hasta 6,0 m Intenso 4 s 5 s 1 HP 127 y 220 V

MODELO: BARRERA LINEAL DE PVC
Longitud de la 

Barrera
Ciclos/
Hora

Tiempo de 
apertura 

(ajustable)

Tiempo de cierre 
(ajustable)

Potencia 
del 

motor 

Tensión

2,5 hasta 3,0 m Intenso 1 s 1,5 s 1 HP 127 y 220 V

Cobertura

Base de la Barrera

(Vano Libre)
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Cobertura

Base de la Barrera

(Vano Libre)

Longitud útil = Longitud de la barrera – 280mm

(Fijación descontar de la longitud de la barrera) – 280mm 

(Longitud de la barrera)
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GABINETES EN LOS COLORES 
NARANJA Y BLANCO Y TAMBIÉN EN 

ACERO INOXIDABLE

OPCIÓN DE BARRERA 
DE LED

FRONTAL
PUERTA DE INSPECCION ,

Siguenos: @SivytecPPA
Visita: www.sivytec.com


