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Vixzion

ZKTeco

Intelbras

- Control de Acceso
- Accesorios control de acceso
- CCTV
- Accesorios CCTV

- Control de Acceso
- Tiempo y asistencia
- Controladoras
- Lectoras
- Toniquetes
- Seguridad en hogar

- Sistemas de intrusión
- Detección de incendio direccionable
- Detección de incendio convencional
- Video portero
- Citofonía
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Control de acceso

Uso exterior

Protección ip 66

Autenticación por tarjetas (Rfid)

Dimensiones: 118 x 57 x 21 mm

Permite hasta 2000 usuarios

Control de acceso autónomo

VZ - S6/ ID

Uso exterior

Protección ip 66Protección ip 66

Autenticación por tarjetas (Rfid)

Uso interior y exterior

Protección ip 66

Autenticación por tarjetas (Rfid)

Dimensiones: 126,5 x 54 x 21 mm

Permite hasta 8000 usuarios

Control de acceso autónomo

VZ - S7/ ID

Uso interior y exterior

Protección ip 66

Autenticación por tarjetas (Rfid)

Uso exterior

Protección ip 65

Autenticación por tarjetas (Rfid)

Dimensiones 117 x 75 x 20 mm

Permite hasta 1000 usuarios

Control de acceso autónomo

VZ - 290 / ID

Uso exterior

Protección ip 65

Autenticación por tarjetas (Rfid)

Uso exterior

Wiegand 26 bits

Autenticación por tarjetas (Rfid)

Dimensiones 14 × 16 × 4 cm

Permite hasta 1000 usuarios

Control de acceso autónomo

Uso exterior

Wiegand 26 bits

Autenticación por tarjetas (Rfid)

VZ - 289 / ID

La seguridad es una necesidad actual, e Vixzion ofrece varias opciones de alarmas,  

sensores y cercas eléctricas para que elijan la que satisfaga sus necesidades. Descubre 

nuestro  inventario. 

Uso interior 

Wiegand 26 bits

Autenticación por tarjetas (Rfid)

Dimensiones 88 x 88 x 35 mm

Permite hasta 500 usuarios

Control de acceso biométrico

Uso interior 

Wiegand 26 bits

VZ- X7 / ID
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VZ-K2-1

Botón de salida No Touch

Compatible con todas las marcas
de control de acceso

Ideal para Controladoras (C3-100/
200/ 400 y Controladoras Biometricas

Dimensiones 114 x 70W x 25,7H mm

VZ-K2-1

Enrolador de Tarjetas

Compatible con todas las marcas
de Control de Acceso

Ideal para Controladoras (C3-100/
200/ 400 EINBIO 160/ 260/ 460) 

Dimensiones 68 x 18 x 115 mm

VZ - CR20M

Enrolador de Tarjetas

Ideal para Controladoras (C3-100/

Dimensiones 68 x 18 x 115 mm

Enrolador de TarjetasUso Exterior

Wiegand 26 Bits

Proximidad RFID

Lector de Tarjetas y Llevaros

Dimensiones 110 X 48 X 20 mm

Rango de lectura hasta 6cm

VZ-WCR05-M / ID 

Uso Exterior

Wiegand 26 Bits

Proximidad RFID

Uso Exterior

Wiegand 26 Bits

Protección IP66

Lector de Tarjetas y Llaveros

Dimensiones 103 X 48 X 19 mm

Rango de lectura hasta 10 cm

VZ-WCR-M-ID

Uso Exterior

Wiegand 26 Bits

Protección IP66

Uso Exterior

Wiegand 26 Bits

Protección IP68

Lector de Tarjetas y Llaveros

Dimensiones 103 X 48 X 19 mm

Rango de lectura hasta 10 cm

VZ- WCR02 - W / ID 

Uso ExteriorUso Exterior

Wiegand 26 BitsWiegand 26 Bits

Protección IP68

Uso Exterior

Wiegand 26 Bits

Protección IP65

Rango de lectura hasta 5cm

VZ-KR501 E 

Uso Exterior

Wiegand 26 Bits

Protección IP65

Dimensiones 78 X 44 X 14 mm

Lector de Tarjetas y Llaveros

Uso Exterior

Material: Plástico

Ideal para proteger control de 
Acceso: Vz-289 / Vz-290 /
Lectora Rifd KR100E / KR503E /
Botones de salida Vz-80N

VZ - CR2

Uso Exterior

Material: Plástico
Uso interior o exterior

Lectura de hasta 10 cm

Lector de tarjeta y sticker

Uso interior o exterior

Lectura de hasta 10 cm

Garantía de 1 año

Conexión rj45 10 / 100 ethernet

UHF-LECTOR USBUHF-LECTOR USB

VZ-80HR

Botón de salida Touch Tipo Hongo

Compatible con todas las marcas
de control de acceso

Contacto de Salida NO /NC /COM,
Corriente Máxima 3A a 36 VDC 

Dimensiones 114 x 70W x 40,7H mm



VZ-80HR

Botón de salida Touch Tipo Hongo

Compatible con todas las marcas
de control de acceso

Contacto de Salida NO /NC /COM,
Corriente Máxima 3A a 36 VDC 

Dimensiones 114 x 70W x 40,7H mm

Botón de salida No Touch

Compatible con todas las marcas
de control de acceso

Ideal para Controladoras (C3-100,
200, 400 y Controladoras Biometricas

Dimensiones 114 x 70W x 25,7H mm

VZ-K1-1

Sensor HD CMOS (1920 X 1080)

Voltaje: 5V por usb

Micrófono de alta calidad

Formato de vídeo AVI, CIF

30fps de vídeo

Peso de 80gr

VZ-USB CAMERA

Sensor HD CMOS (1920 X 1080)

Voltaje: 5V por usb

Micrófono de alta calidad

Enrolador de Tarjetas

Compatible con todas las marcas
de control de acceso

Ideal para Controladoras (C3-100/
200/ 400 EINBIO 160/ 260/ 460) 

Dimensiones 68 x 18x 115 mm

VZ - CR20E

Enrolador de Tarjetas

Ideal para Controladoras (C3-100/

Dimensiones 68 x 18x 115 mm

Enrolador de Tarjetas
Uso interior o exterior

Lectura de 6 y 12 metros 

Memoria de 16 KB

ANTENA UHF

Uso interior o exterior

Lectura de 6 y 12 metros 

Dimensiones 45 x 45 x 8 cm

Conexión rj45 10 / 100 ethernet

VZ-RC4A

Aplicación en Control de Acceso 
y Alarmas

Compatible con Receptor VZ - B4
y B4/2R

Botón Remoto Inalambrico
Frecuencia de 433,92 Mhz 

1 Botón Remoto y Receptor
Inalámbrico

Capacidad para 30 controles

Ajustable a 2 estados de Apertura

Conexión para 1 Electroimanes 
o Cantoneria Independiente

VZ-B4 / 50 METROS

1 Botón Remoto y Receptor
Inalámbrico

Capacidad para 30 controles

1 Botón Remoto y Receptor
Inalámbrico

Capacidad para 30 controles

Ajustable a 3 estados de Apertura

Conexión para 1 Electroimanes 
o Cantoneria Independiente

VZ-B4 /2 50 METROS

Compatible con Receptor VZ - B4

Botón Remoto InalambricoBotón Remoto Inalambrico
Frecuencia de 433,92 Mhz 

Capacidad para 30 controles

1 Botón Remoto y Receptor

Capacidad para 30 controles

1 Botón Remoto y Receptor1 Botón Remoto y Receptor
InalámbricoInalámbrico

Capacidad para 30 controlesCapacidad para 30 controles

Cerraduras Digitales

Sesor de huella

Inventario de registros

AUACOWL504

Uso interior o exterior

Lectura de 6 y 12 metros 

Cerraduras Digitales

Sesor de huella

Dimensiones 8 X 26 X 17 mm

Alarma de secuestro
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Rack metálico

Colores disponibles: negro

Material resistente

Puerta frontal con Llave

Soporta gran capacidad de Peso

Rango de lectura hasta 6cm

VZ-DVR-RACK

Rack metálico

Colores disponibles: negro
Pareja de Video Balun Pasivo

Tecnología 4 IN 1 / CVI / TVI CVBS

Ancho de Banda: Hasta 50Mhz

Distancia de Transmisión: Cable
UTP 400MTS y Corriente 200MTS

Corriente Máxima 1,5A

VZ - 300 PVP - HD/ E

Conector de Alimentación Hembra

Sin Engarzado

Cable de alimentación para
CCTV Instalación

Dimensiones 2,1 x 5,5 mm

Venta por Paquete de 100
Unidades

VZ-DC-FEMALE

Conector de Alimentación HembraConector de Alimentación HembraConector de Alimentación HembraConector de Alimentación HembraConector de Alimentación HembraConector de Alimentación Hembra

Sin EngarzadoSin EngarzadoSin EngarzadoSin Engarzado

Cable de alimentación paraCable de alimentación para

Rollo Cable Extensor Bnc +DC 240

Longitud: 15 Metros

Material Recubierto en PVC Y 
Conductor de Cobre
Conectores: 2 Bnc Male / 1 DC 
2,1 X 5,5mm y Female

VZ - VP 15M

Rollo Cable Extensor Bnc +DC 240

Longitud: 15 Metros

Material Recubierto en PVC Y 

Rollo Cable Extensor Bnc +DC 240

Longitud: 20 Metros

Material Recubierto en PVC Y 
Conductor de Cobre
Conectores: 2 Bnc Male / 1 DC 
2,1 X 5,5mm y Female

VZ - VP 20M

Rollo Cable Extensor Bnc +DC 240

Longitud: 20 Metros

Material Recubierto en PVC Y 

Rollo Cable Extensor Bnc +DC 240

Longitud: 30 Metros

Material Recubierto en PVC Y 
Conductor de Cobre
Conectores: 2 Bnc Male / 1 DC 
2,1 X 5,5mm y Female

VZ - VP 30M

Rollo Cable Extensor Bnc +DC 240

Longitud: 30 Metros

Material Recubierto en PVC Y 

Voltaje:12V DC

Corriente: 1 Amperio Real

Conector Plug universal 5.5mm

Voltaje de Entrada 90-240V

Medida cable: 1mt aprox

Color carcasa: Negro

VZ-12V 1A VZ-12V 2A

Voltaje:12V DC

Corriente: 2 Amperio Real

Conector Plug universal 2.1 mm

Voltaje de Entrada 100-240 V 

Medida cable: 1mt aprox

Color carcasa: Negro

VZ-12V 2A POWER SUPPLY 12V3A

Conector Plug universal 2.1 mm

Voltaje:12V DC

Corriente: 3 Amperio Real

Conector Plug universal 2.1 mm

Voltaje de Entrada 100-240 V 

Medida cable: 1,3mt aprox

Color carcasa: Negro
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EL-230GF / 600 LBS

Electroiman para uso interior

Dimensiones: 250 x 48 x 26mm
Fuerza de sujeción 280KG (600LBS)

Trae 5 cables: 2 de corriente +/- y
3 cables de conexión, para sensor

Voltaje de alimentación 12VDC

EL-500GFW / 1200 LBS

Dimensiones: 26,7 x 7,8 x 4mm
Fuerza de sujeción 500KG (1200LBS)

Voltaje: 12 DC +/- 10%, flujo de 
corriente 570Ma / 12 V
Estructura sellada para interiores

Electroiman con antirremanente
magnético y de tiempo

EL-500GF / 1200 LBS

Dimensiones: 26,7 x 7,8 x 4mm

Electroiman con antirremanente
magnético y de tiempo

Dimensiones: 26,7 x 7,8 x 4mm
Fuerza de sujeción 500KG (1200LBS)

Voltaje: 12 DC +/- 10%, flujo de 
corriente 570Ma / 12 V, peso 4Kg
Estructura sellada para interiores

Electroiman con antirremanente
magnético y de tiempo

Soporte en aluminio para puertas
Incluye goma de aislamiento +
lamina de aluminio para presión
+ tornillos
Evitar uso de pegantes o 
fotocurado

SOPORTE - U150

Dimensiones: 171 x 33 x 23mm

Soporte en aluminio para puertas
Incluye goma de aislamiento +
lamina de aluminio para presión

Soporte en aluminio para puertasSoporte en aluminio para puertasSoporte en aluminio para puertasSoporte en aluminio para puertasSoporte en aluminio para puertas

SOPORTE - U-230

Soporte en aluminio para puertasSoporte en aluminio para puertasSoporte en aluminio para puertas Soporte en aluminio para puertas
Incluye goma de aislamiento +
lamina de aluminio para presión
+ tornillos
Evitar uso de pegantes o 
fotocurado
Dimensiones: 180 x 42,9 x 28mm

SOPORTE - U-230

Soporte en aluminio para puertasGabinete grande para alarma y
control de acceso

Material: metal

Peso: 0.75Kg.

Dimensiones: 30,5 x 28,5 x 8 cm

Pintura: Beige Electrostática

SA- GRAND 

Electroiman para uso exterior

Dimensiones: 171 x 33 x 23mm
Fuerza de sujeción 180KG (350LBS)

Trae 4 cables: 2 de corriente +/- y
2 cables de conexión para sensor

Voltaje de alimentación 12VDC

EL-150 GF / 350 LBSVZ-82N

Botón de salida Touch

Compatible con todas las marcas
de control de acceso

Dimensiones 90l x 35W x 29H mm

Contacto de salida NO / NC / COM,
Corriente máxima 3A a 36 VDC

VZ-/80N

Botón de salida Touch

Dimensiones 114 x 70W x 25,7H mm

Contacto de Salida NO /NC /COM,
Corriente Máxima 3A a 36 VDC 
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Sirena tipo licuadora

Luz estrobo roja

Material plástico

Luz intermitente 12VDC

144 pulsaciones por minuto

Dimensiones: 47 x 72 mm

VZ- SL-RED / P

Sirena tipo licuadora

Luz estrobo roja

Material plástico

Detector de humo autónomo

Batería 9V (Incluida)

Tipo de alarma sonora y destello

Intensidad sonora: 85 dB/m

Área de detección: 20M2

Dimensiones: 107 x 44 mm

VZ-DH01  

Detector de humo autónomo

Batería 9V (Incluida)

Sirena tipo licuadora

Luz estrobo roja

Material plástico

Luz intermitente 12VDC

144 pulsaciones por minuto

Dimensiones: 47 x 72 mm

VZ- SL-RED / G

Sirena tipo licuadora

Luz estrobo roja

Material plástico

Llavero de proximidad tipo EM

Serial numerado: 12Khz

Material: Pvc azul y negro

Distancia de lectura: 3cm

Compatible con todas las marcas
de control de acceso
Dimensiones: 3,2 x 4,3 mm

VZ-EM03

Llavero de proximidad tipo EM

Serial numerado: 12Khz

Material: Pvc azul y negro

VZ- MFTAG

Llavero de proximidad

Mifare 1k: 13.56Mhz

Chip: mifare S50

Distancia de lectura: 3cm

Compatible con todas las marcas
de control de acceso
Dimensiones: 37 x 30 x 6 mm

Tarjeta de proximidad tipo Em-02

Gruesa numerada: 125Khz

Distancia de lectura: hasta 1M

Compatible con lectora: Kr1000E

Material: Pvc blanco

Dimensiones: 86 x 54 x 0,8mm 

VZ-EM02- VH

Caja Metálica

Incluye Batería de 12V7Ah

Fuente de Poder Vz-H516

Incluye accesorios (Prensa stopa
PG11 / Chapa y Tornillos)

Ideal para CCTV y Control de 
acceso

VZ-KIT FUENTE

Caja MetálicaCaja Metálica

Incluye Batería de 12V7Ah

Fuente de Poder Vz-H516

Caja Metálica

Dimenciones: 28,5 x 30 am

Ideal para CCTV y Control de 
acceso

CAJA METALICA

Dimenciones: 28,5 x 30 am

Inluye accesorios (Prensa stopa
PG11 / Chapa y Tornillos)

Caja MetálicaCaja Metálica
Fuente de poder para control 
de acceso

Alimentación directa a electroiman

Voltaje: AC110/220 50/60HZ

Voltaje de salida: 12VDC/5A/70W

Dimensiones: 75 x 40 x 130mm

VZ-H516

Caja Metálica

Dimenciones: 28,5 x 30 am



Cantonera electrica

Material: acero inoxidable

Fuerza de retención 500Kg

Voltaje: 12V / DC

Uso: Puertas de madera y metal
Dimensiones: 160L x 25V x 31Hmm

VZ- CT-12-NO

Electroperno temporizado

Configurable: 0 / 3 / 6 segundos

Uso interior, sensor de puerta 
COM / NC / NO
Voltaje: 12V
Dimensiones platina: 200 x 33 x 
3 mm

VZ- ELP5W- 5WIRES)

Brazo para cierre de puerta
hidráulico

Resistencia: 40 - 65Kg

Dimensiones: L180 x W40 x 
H63 mm

1 Año de garantía

VZ- BR-12

SOPORTE - ZL-230

Soporte en aluminio ZL

Contiene: 3 piezas, 1L para
electroiman + 2L pequeñas 
ranuras de instalación y tornillos

Soporta electroiman de 280Kg /
600LBS
Dimensiones: 250 x55,1 x 30,3mm

SOPORTE - ZL-150

Soporte en aluminio ZL

Contiene: 3 piezas, 1L para
electroiman + 2L pequeñas 
ranuras de instalación y tornillos

Soporta electroiman de 180Kg /
350LBS
Dimensiones: 171 x 55 x 30 mm

BRACKET - ZL500

Soporte en aluminio ZL

Contiene: 3 piezas, 1L para
electroiman + 2L pequeñas 

Soporte en aluminio ZL

Contiene: 3 piezas, 1L para
electroiman + 2L pequeñas
ranuras de instalación y tornillos

Soporta electroiman de 500Kg /
1200LBS
Dimensiones: 250 x55,1 x 30,3mm

VZ- BR-13

Brazo para cierre de puerta
hidráulico

Resistencia: 65 - 85Kg

Dimensiones: L180 x W40 x 
H63 mm

1 Año de garantía

VZ- BR-14

Brazo para cierre de puerta
hidráulico

Resistencia: 80 - 120Kg

Dimensiones: L280 x W90 x 
H80 mm

1 Año de garantía

Dispositivo para control de
acceso vehicular (loop de piso,
sin sensor de masa)
Rango de frecuencias: 20Khz 
hasta 170Khz (sensibilidad de 3
niveles ajustable) 
Dimensiones: 74 x 40 x 108 mm

VZ-LDV
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Estación de emergencia de
enclavamiento schneider electric

Conexiones: bornes (1 x 2,5mm) 
/ Nc-com
Durabilidad mecánica de  
100,000,000 ciclos

Dimensiones: 115 x 71 x 30 mm

VZ- BE01

Estación de emergencia de
enclavamiento schneider electric

Conexiones: bornes (1 x 2,5mm) 

Contacto magnético liviano

Cable 22 AWG L-450mm

Color blanco

Ideal para puerta o ventana de
madera

Venta mínima de 10 unidades

VZ - 31L

Botón de pánico

Color disponible: Blanco

Tipo de salida: NO / NC

Voltaje: 12VDC / 24VDC

Corriente de carga: 0.3A

Venta mínima de 10 unidades

VZ- PB15

Botón de pánico

Color disponible: Blanco

Tipo de salida: NO / NC

Antiremanente electrico de 
tiempo
Porgramado a 5 segundos

Ideal para usar con electroimanes
con antiremanente magnetico

Conexión de relevo NO / COM
/NC

VZ-  TM LOCK 

Antiremanente electrico de 
tiempo
Porgramado a 5 segundos

Antiremanente electrico de Soporte para cable flexible
Montaje en superficie para
cualquier tipo de puerta
Ordenador de cableado
Usaso para CCTV y Control de 
acceso
Dimensiones:400 x 13 mm

VZ-OCM4 

Contacto magnetico semi pesado

Protección IP68

Tipo de salida N.C 

Cubierta de metal (Aleación - ZN)

Uso para puerta metalica, porton 
y cortina

VZ-60L

Contacto magnetico semi pesadoContacto magnetico semi pesado

Protección IP68Protección IP68

Tipo de salida N.C 

Estación manual de emergencia
con indicador led

Conexiones: 2 contactos 
abiertos y cerrados

Rango de voltaje 9-24VDC

Dimensiones: 86 x 86 x 60 mm

VZ- EMI-RED

Estación manual de emergenciaEstación manual de emergencia
con indicador led

Conexiones: 2 contactos 

Estación manual para control
de acceso con indicador led

Conexiones: 2 contactos 
abiertos y cerrados

Rango de voltaje 9-24VDC

Dimensiones: 86 x 86 x 60 mm

VZ- EMA-GREEN

Estación manual para control
de acceso con indicador led

Conexiones: 2 contactos 

Batería de 12V

Amperios 7 /20HR

100% Plomo

Ideal para Control de acceso,
alarmas e instalar para banco de
Baterías en ups

12V7AH/20HR / 6FM7

Estación manual de emergencia
con indicador ledBatería de 12V

Amperios 7 /20HR
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VZ-ANTENA UHF 6MT / 12MT

Antena UHF vehicular interior y
exterior
Ganancia de señal: 0-31dBm /
memoria de 16Kb para tag
Funciona con cualquier control
de acceso del mercado
Dimensiones: 45 x 45 x 8 mm

Disco Duro 2 TB

Serie Purple Sata 3,5 - 24/7

Velocidad de rotación 5400 RPM

Tecnología AllFrame™

Bajo consumo de energía

Diseñado para DVR y NVR

WD20PURZ - 2 TB

Disco Duro 4 TB

Serie Purple Sata 3,5 - 24/7

Velocidad de rotación 5400 RPM

Tecnología AllFrame™

Bajo consumo de energía

Diseñado para DVR y NVR

WD40PURZ - 4 TB

VZ-RC5

Aplicación en Control de Acceso 
y Alarmas

Compatible con Receptor VZ - B4
y B4/2R

Botón Remoto Inalambrico
Frecuencia de 433 Mhz 

Video 400mts y corriente 200mtsVideo 400mts y corriente 200mts

VZ-301 PVP-HD/E

Pareja de video balun pasivo

Tecnología
( AHD / CVI / TVI / CVBS )

Hasta 5 MP

VZ-301 PVP-HD/E VZ- MIC03

Micrófono con conector
para cámara 

Voltaje:12V DC
15 cm de cable

VZ-BUZZER 12VVZ-DVR4NS

DVR de 4 canales

HDMI6+VGA

8 tb por disco

5 MP

Dimensiones 215 × 250 × 35 mm

5 MP

VZ-DVR4NS

DVR de 4 canales

VZ-DVR8NH

DVR de 8 canales

 HDMI6+VGA, APP Xmeye pro

8 tb por disco

2 MP

Dimensiones 215 × 250 × 35 mm

Voltaje:12V DC2 MP

VZ-DVR8NH

DVR de 8 canales
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VZ-36 IRD SL / 2.8MM

Cámara Domo Metálico HD

Sensor de imagen Sony / CMOS,
5,0 Megapíxeles

Tecnología HD-4 IN 1, HD (AHD / CVI
TVI / CVBS)

Lente de 2,8 mm, 3DNR

VZ-36IRB-SL / 3.6MM / 2.1MP

Cámara Bala HD Star Ligth

Sensor de imagen Sony / CMOS,
2,1 Megapíxeles, 1080p

Tecnología Star Light (Full Color, Día,
Noche, Según Condiciones de Luz)

Lente de 3,6 mm

VZ-36IRB-SL / 3.6MM / 5.0MP

Cámara Bala HD Star Ligth

Sensor de imagen Sony / CMOS,
5,0 Megapíxeles, 1080p

Tecnología Star Light (Full Color, Día,
Noche, Según Condiciones de Luz)

Lente de 3,6 mm

VZ-36IRB-SL / 3.6MM / 5.0MP

Cámara Ojo de Pescado 180°

Sensor de imagen Sony / CMOS,
5,0 Megapíxeles, 1080p

Tecnología Star Light (Full Color, Día,
Noche, Según Condiciones de Luz)

Lente de 1,8 mm

Cámara Ojo de Pescado 180°

Tecnología Star Light (Full Color, Día,

Lente de 1,8 mm

VZ- FISH IP-SL- POE / 5,0MP

Cámara Ojo de Pescado 180°

Tecnología 4 en
( AHD / CVI / TVI / CVBS 

Sensor Sony / Cmos

Lente de 1,8 mm,2,1 MP

Cámara Ojo de Pescado 180°

Sensor Sony / Cmos

Lente de 1,8 mm,2,1 MP

VZ-FISH-GC/2.1MP

Cámara Bala Metálica Zoom 3x

Sensor de imagen Sony / CMOS,
5,0 Megapíxeles 

Tecnología HD-4 IN 1 (AHD / CVI /
TVI / CVBS), 4K (3840 X 2160)

Lente de 3,6 mm

VZ-42MZ-SL-3X 5MP

Cámara Bala Metálica Zoom 3x

Lente de 3,6 mm

VZ- 36IP-LV-POE/4MP

Cámara ip Poe infrarroja Hd

Sensor de imagen Ov-cmos 1/3”
alta definición

Soporta micro sd card de 128gb
(No incluida)

Lente de 2,8 - 12 mm, 30Fps

VZ- 42IP-LV-POE/4 MP

Cámara ip Poe infrarroja Hd

Sensor de imagen Ov-cmos 1/3”
alta definición

Soporta micro sd card de 128gb
(No incluida)

Lente de 2,8 - 12 mm, 30Fps

VZ -FISH - SL / 2.1 MP

Cámara Ojo de Pescado 180°

Sensor de imagen Sony / CMOS,
2,1 Megapíxeles, 1080p

Tecnología Star Light (Full Color, Día,
Noche, Según Condiciones de Luz)

Lente de 1,8 mm



VZ- IR  PTZ – 30X / 5.0 MP

Cámara domo Ptz Infrarrojo

Incluye soporte y fuente

Sensor de imagen Sony / Cmos / ICR
/ 3D NR / Zoom 30x ópticos / 12x 
Digitales

Lente varifocal de 4,7 a 84,6mm
rango 120 metros

Bala metálica IR

Tecnología 4 en
( AHD / CVI / TVI / CVBS )

3pcs leads, 25M IR

2 MP

Lente 3,6 mm

Bala metálica IR

Lente 3,6 mm

VZ-BM2MP

Domo PTZ exterior full HD

Sensor Cmos 1/3", 8 Led IR

Lente varifocal de 4.7 a 84,6 mm

2,1 MP

Conexión RS-485,

Cámara domo Ptz Infrarrojo

Lente varifocal de 4,7 a 84,6mm Lente 3,6 mm

Bala metálica IR

Lente 3,6 mm
Domo PTZ exterior full HDDomo PTZ exterior full HD
2,1 MP

VZ-PTZ – 30X

Cámara Ojo de Pescado 180°

Sensor de imagen Sony / CMOS,
5,0 Megapíxeles, 1080p

Tecnología Star Light (Full Color, Día,
Noche, Según Condiciones de Luz)

Lente de 1,8 mm

Cámara Ojo de Pescado 180°

Tecnología Star Light (Full Color, Día,

Lente de 1,8 mm

VZ- FISH IP-SL- POE / 5,0MP

Lente verrifocal 2,8 mm a 12 mm

Joystick análogo en el 
cable para configuración

Star light integrado

2 MP
Cámara Ojo de Pescado 180°

Lente verrifocal 2,8 mm a 12 mm

2 MP

VZ-42- SL

Domo plástico IR

2 pcs leads, 20M IR

Lente 3,6 mm

2 MP

Tecnología 4 en
( AHD / CVI / TVI / CVBS )

Lente verrifocal 2,8 mm a 12 mm Domo plástico IRDomo plástico IR
2 MP2 MP

VZ-DP2MP

Kit de alarma wifi/ GSM 
/gprs-3g / SMS

Funciona con 
SIM Card Movistar y Claro

Botón sos

Touch screen de 4,3 pulgadas

Kit de alarma wifi/ GSM 
/gprs-3g / SMS
Touch screen de 4,3 pulgadas

VZ-AW01- GSM

Bala plástica IR

Tecnología 4 en
( AHD / CVI / TVI / CVBS )

3pcs leads, 25M IR

Lente 3,6 mm

Bala plástica IR

Lente 3,6 mm

VZ-BP2MP

Bala plástica IR

Lente 3,6 mm

Domo metálico IR

Tecnología 4 en
( AHD / CVI / TVI / CVBS )

30 pcs leads, 25M IR

2 MP

Lente 3,6 mm

Domo metálico IRDomo metálico IR

Lente 3,6 mmLente 3,6 mm

VZ-DM2MP
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VZ-DVR32ME

VZ-300PVP-HD/E

Pareja de video balun pasivo

Tecnología
( AHD / CVI / TVI / CVBS )

Hasta 5 MP

DVR de 16 canales

16 entradas de alarma,

8 tb por disco

5 MP

Dimensiones 380 × 268 × 52 mm

VZ-DVR 16 CH

DVR de 16 canales

5 MP

VZ-DVR 16 CH

DVR de 16 canales

DVR de 32 canales

HDMI6+VGA, APP Xmeye PRO

2 bahía para HDD

5 MP

Dimensiones 440 × 290 × 50 mm

DVR de 32 canales

5 MP

VZ-DVR32ME

DVR de 32 canales

Tecnología
( AHD / CVI / TVI / CVBS )

Hasta 5 MP

Video 400mts y corriente 200mtsVideo 400mts y corriente 200mts

VZ-AW01- GSM

Pareja de video balun pasivo

VZ-DVR16NH

DVR de 16 canales

 HDMI6+VGA, APP Xmeye PRO

8 tb por disco

2 MP

Dimensiones 233 × 250 × 35 mm

DVR de 16 canales

2 MP

VZ-DVR16NH

DVR de 16 canales

VZ-PS-16.5/40

Transformador 24 vac

Input: ac110v - Output: ac 24v

Corriente salida: 1660ma

Frecuencia de operación: 60 Hz

VZ-PS-16.5/40

Transformador 24 vac

Dimensiones 90 x 55 x 60mm

VZ-DVR8ME

VZ-300P - HD / E

Pareja de video balun pasivo

Tecnología
( AHD / CVI / TVI / CVBS )

Hasta 5 MP

DVR de 8 canales

 HDMI6+VGA, APP Xmeye PRO

8 tb por disco

5 MP

Dimensiones 215 × 250 × 35 mm

DVR de 8 canales

5 MP

VZ-DVR8ME

DVR de 8 canales

Transformador 24 vac

Input: ac110v - Output: ac 24v

Corriente salida: 1660ma

Frecuencia de operación: 60 Hz

VZ-PS-2440

Input: ac110v - Output: ac 24v

VZ-PS-2440

Transformador 24 vac

Dimensiones 90 x 55 x 60mm
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Cámara Bala Metálica Zoom 3x

Sensor de imagen Sony / CMOS,
5,0 Megapíxeles 

Tecnología HD-4 IN 1 (AHD / CVI /
TVI / CVBS), 4K (3840 X 2160)

Lente de 3,6 mm

VZ-42MZ-SL-3X 5MP

Cámara Bala Metálica Zoom 3x

Lente de 3,6 mm

VZ- 36IP-LV-POE/4MP

Cámara ip Poe infrarroja Hd

Sensor de imagen Ov-cmos 1/3”
alta definición

Soporta micro sd card de 128gb
(No incluida)

Lente de 2,8 - 12 mm, 30Fps

VZ- 42IP-LV-POE/2 MP

Cámara ip Poe infrarroja Hd

Sensor de imagen Ov-cmos 1/3”
alta definición

Soporta micro sd card de 128gb
(No incluida)

Lente de 2,8 - 12 mm

VZ- 42IP-LV-POE/4 MP

Cámara ip Poe infrarroja Hd

Sensor de imagen Ov-cmos 1/3”
alta definición

Soporta micro sd card de 128gb
(No incluida)

Lente de 2,8 - 12 mm, 30Fps

Cámara tipo Pin hole lente fijo

Lente fijo: 3,7mm sensor Cmos
2,1MP

No posee infrarrojos debido a su
tamaño

Configuración en AHD

VZ- PH2-HD / 2.1 MP

Cámara tipo Pin hole lente fijo

Lente fijo: 3,7mm sensor Cmos
2,1MP

VZ-PHB / 2.1 MP STAR LIGHT 

Mini cámara bala, pin hole HD

2,1 MP, STAR LIGHT

Lente de 3,7 mm

C
C

T
V



Gabinete para dvr

Dimensiones 33 x 18 x 32 cm

VZ-DVR 16 CH

Gabinete para dvr

VZ- VP 20M

100mbps100mbps

VZ-RJ45- 1000M

Conector plástico Rj45

 Cable UTP cat. 5e

VZ-RJ45- 1000M

VZ- VP 20M

CABLE extensor BNC+DC240
de 20 metros
CABLE extensor BNC+DC240

VZ-CP 10X10

Transformador 24 vac

Input: ac110v - Output: ac 24v

Corriente salida: 1660ma

Dimensiones 90 x 55 x 60mm

Frecuencia de operación: 60 Hz

1000mbps1000mbps

VZ-RJ45- 1000MVZ-RJ45- 1000M

Conector plástico Rj45

VZ- VP 30M

Cable UTP cat. 6

VZ-RJ45- 1000M

VZ- VP 30M

Cable extensor BNC+DC240
de 30 metros
Cable extensor BNC+DC240

C60241

Caja de paso plástica blanca

Maca Acmé león 

Dimensiones 10 x 10 x 6 cm

Caja de paso plástica blanca

Dimensiones 10 x 10 x 6 cm

TNB303 USB 3.0

VZ-DC - FÉMALE

Conector de alimentación
hembra dc
Dimensión 2.1 x 5.5 mm

Paquete por 100 unidades

Concentrador (HUB)

 USB 3,0 de 4 puertos 

Concentrador (HUB)

TNB303 USB 3.0

C
C

T
V

 A
C

C
E

SO
R

IO
S



Rango de frecuencia de entrada:
50hz 60hz

20A rango de tensión de entrada:
ac90v-264v

VZ-301 PVP-HD/E

Fuente de poder tipo rack
centralizada 17 canales

 UTP116 PV-SV36

Fuente de poder conmutada 
36v 8.8 a. salida dc 36 v ±10%

Frecuencia 47 Hz – 63 Hz

Voltaje de entrada ac. 88vac~264vac

VZ- VP 15M

CABLE extensor BNC+DC240
de 20 metros

VZ-DP2MP

Conector de alimentación
mancho dc
Dimensión 2.1 x 5.5 mm

Paquete por 100 unidades

VZ-DC - MALÉVZ-DVR4NS

Cable HDMI de 3 metros

2K, 4K

Conector de alimentación

VZ-DVR4NS

Cable HDMI de 5 metros

2K, 4K

Conector de alimentación
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Control de acceso IP

Wiegand 

Lectura de 30.000 tarjetas

Standalone

Almacena 50.000 eventos

Interfaces TCP/IP

SCR100/ID

Control de acceso IP

Wiegand 

Lectura de 30.000 tarjetas

Control de Acceso

Compartimos nuestro conocimiento desde lo más básico, hasta lo más avanzado en 

cada una de las líneas de productos que comercializamos. 

Gracias a esto logramos brindar un respaldo a nuestros clientes en cada uno de sus 

proyectos. 

Control de acceso RFID      

Apto para interior o exterior

Protección IP67

Terminal basado en IP

Temperatura de funcionamiento:
-20ºC~65°C (-4°F~149°F) 

PRORF

Control de acceso RFID      

Apto para interior o exterior

Protección IP67

Control de acceso RFID      Control de acceso biométrico

Ideal para uso exterior

Protección IP65

Entrada y salida Wiegand

Almacena 100.000 eventos

Interfaz TCP/IP y RS485

    MA300 ID

Control de acceso biométrico

Ideal para uso exterior

Protección IP65

Control de Acceso biométrico

Rápido y efectivo algoritmo de
Huella digital
Protección IP65

Comunicación Bluetooth

Ideal para uso exterior

MA300 BT

Control de Acceso biométrico

Rápido y efectivo algoritmo de
Huella digital

Terminal IP con lector de
huella digital
Hasta 15 métodos de
multiverificación
Pantalla touch de 2.8 pulgadas
Almacena 80.000 reistros
Comunicación TCP/IP o RS485

SF300

Terminal IP con lector de
huella digital
Hasta 15 métodos de

Terminal de tiempo y asistencia

Tecnología Visible Light

Control de acceso simple

Algoritmo anti-spoofing

Múltiples métodos verificación

Comunicación CP/IP, USB-Host

MB10VL

Terminal de tiempo y asistencia

Tecnología Visible Light

Control de acceso simple

C
o

n
tr

o
l d

e 
A

cc
es

o
C

o
n

tr
o

l d
e 

A
cc

es
o



Control de tiempo y asistencia IP

Multibiométrico

Pantalla 2.8 pulgadas

Almacena 100.000 registros

Comunicación TCP/IP USB Host

12V 1.5A

MB360ID

Control de tiempo y asistencia

Multibiométrico

Función ADMS activa

Almacena 100.000 registros

Comunicación TCP/IP USB host

Pantalla 2.8 pulgadas

MB360ID/ADMS

Control de tiempo y asistencia

Multibiométrico

Tecnología de reconocimiento
facial con luz visible

Comunicación TCP/IP USB host

Pantalla de 2.8 pulgadas

MB560-VL

Terminal de tiempo y asistencia

Reconocimiento facial alta presición

Algoritmo anti-spoofing

Tecnología Visible Light

Pantalla táctil de 4.3 pulgadas

Comunicación TCP/IP, USB host

EFACE 10

Terminal de acceso,
tiempo y asistencia

Protección IP65

Tecnología Visible Light

Reconocimiento facial, huella
digital, codificación QR / RFID

SPEEDFACE-V3L

Terminal de Control de Acceso
y Tiempo y Asistencia

Protección  IP66

Tecnología Visible Light

Multiples métodos de verificación

Algoritmo anti-spoofing

SPEEDFACE M4

MB10-VL ID/WIFI

Terminal de tiempo y asistencia

Tecnología Visible Light

Control de acceso simple

Algoritmo anti-spoofing

Múltiples métodos verificación

Comunicación WIFI TCP/IP, USB-Host

MB160/ID

Control de acceso multibiométrico

Pantalla 2,8 pulgadas

Comunicación TCP/IP, USB-Host

Almacena 100.000 registros

15000 rostros, 2000 huellas,
2000 tarjetas de proximidad

Control de acceso multibiométrico

Función ADMS activa

Comunicación TCP/IP, USB-Host

Almacena 100.000 registros

15000 rostros, 2000 huellas,
2000 tarjetas de proximidad

MB160/ADMS

Control de acceso multibiométrico

Función ADMS activa

Comunicación TCP/IP, USB-Host
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Controladora de acceso para
4 puertas
Hasta 8 lectoras RS485 (serie FR,
huella dactilar) y 4 Wiegand
(serie KR, proID) 
Almacena 100,000 registros,
comunicación TCP/IP

INBIO 460 PRO

Controladora de Elevadores
para 10 pisos

Capacidad para 3.000 huellas
30.000 tarjetas

Almacena 100.000 registros

Comunicación TCP/IP

EC-10

Controladora de Elevadores

Expansor de 16 pisos
adicionales para la controladora
EC10

Conexión RS485

No incluye caja ni fuente de
poder

EX-16

Cámara IP de detección de rostro

CMOS 1/2.7” 1080p H265

Lente óptica 3.6 mm

IR 50 metros

Analítica de video

DBL222-01

Kit fuente de alimentación

Con conexión para batería
(batería no incluida)

Entrada: 220V, AC, 50 Hz

Salida: 12V DC, 3A Máxima 1.2A
en operación

PS901B

Lector de huella y tarjeta de 
proximidad esclavo

Protección IP65

Comunicación RS-485

Tecnología SilkID

DC 4085

Lector de huella y tarjeta de 
proximidad esclavo

Protección IP65

Comunicación RS-485

FR1200 / ID

Lector de huella (enrolador)

Comunicación USB

Resolución de imagenes
500 dpi

AL 40Z-R/L
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FR1500S/ID FR-4500

Kit controladora de acceso para
4 puertas
Incluye gabinete y fuente de
alimentación
Hasta 8 lectoras RS485 (serie FR,
huella dactilar) y/o 4 Wiegand
(serie KR, proID)

INBIO 460 PRO BOXINBIO 460 PRO BOX

DC 4085

AL 40Z-R/L



Controladora de acceso para
4 puertas

Hasta 8 lectoras Wiegand 26-bit

Capacidad para 30.000 tarjetas

Almacena 100.000 registros

Comunicación TCP/IP

C3-400

Kit controladora de acceso para
4 puertas

Hasta 8 lectoras Wiegand 26-bit

Incluye caja metálica y fuente de
12V@5a

Almacena 100.000 registros

C3-400 PACKAGE B

Controladora de acceso para
2 puertas

Hasta 4 lectoras wiegand o rs485
y 2 botón de salida

Capacidad para 100.000 tarjetas

Almacena 200.000 registros

 C5-S120 PACKAGE B

Controladora de acceso para
2 puertas
Hasta 4 lectoras RS485 (serie FR,
huella dactilar) y 4 Wiegand
(serie KR, proID)

Almacena 100.000 registros
Comunicación TCP/IP

INBIO 260 ESTÁNDAR

Controladora de acceso para
4 puertas
Hasta 8 lectoras RS485 (serie FR,
huella dactilar) y 4 Wiegand
(serie KR, proID)
Almacena 100.000 registros
Comunicación TCP/IP

INBIO 460 ESTÁNDAR

Kit controladora de acceso para
4 puertas
Incluye gabinete y fuente de
alimentación
Hasta 8 lectoras RS485 (serie FR,
huella dactilar) y/o 4 Wiegand
(serie KR, proID)

INBIO 460 PACKAGE B

Kit controladora de acceso para

Controladora de acceso para
2 puertas
Incluye gabinete y fuente de
alimentación, hasta 4 lectoras
RS485 (serie FR, huella dactilar)
y 4 Wiegand (serie KR, proID) 
Almacena  100.000 registros

INBIO 260 PACKAGE B

Almacena 100.000 registros

Controladora de acceso para
2 puertas
Incluye gabinete y fuente de
alimentación, hasta 4 lectoras

INBIO 260 PACKAGE B

Kit controladora de acceso para
2 puertas
Incluye gabinete y fuente de 
alimentación
Hasta 4 lectoras RS485 (serie FR,
huella dactilar) y 4 Wiegand
(serie KR, proID)

INBIO 260 PRO BOX

Kit controladora de acceso paraControladora de acceso para
2 puertas
Hasta 4 lectoras RS485 (serie FR,
huella dactilar) y 4 Wiegand
(serie KR, proID)
Almacena 100.000 registros
Comunicación TCP/IP

INBIO 260 PRO

Kit controladora de acceso para
4 puertas

C3-400 PACKAGE B
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Panel compacto

Lector Wiegand: WR485

Protección IP68

AUX IN: extender a 4 (AUX485)

Control de 2 puertas por defecto

Capacidad para 30.000 tarjetas

C2-260

Convertidor de conexión
RS485 a wiegand

Permite usar la mayoría de los 
lectores compatibles con Wiegand
con el controlador C2-260
Permite asignar su propia
dirección

WR-485

Convertidor de conexión
RS485 a wiegand

Permite usar la mayoría de los 

Expansor para 1 puerta

Comunicación RS485

1 AUX de salida

1 AUX de entrada

12V entrada y salida de energía

2 Lectores Wiegand      

DM10
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CONVERTIDOR de Conexión
RS485 a 4 entradas auxiliares
para controladora C2-260

AUX485

Controladora de acceso para
2 puertas

Hasta 4 lectoras Wiegand  26-bit

Capacidad para 30.000 tarjetas

Almacena 100.000 registros

ComunicaciónTCP/IP

C3-200

Kit Controladora de acceso

Apta para 2 puertas y hasta 4
lectoras Wiegand 26- bit
Incluye caja metálica y fuente de
12V@5a
Almacena 100.000 reistros
Comunicación TCP/IP

C3-200 PACKAGE B

Hasta 4 lectoras Wiegand  26-bit

Kit Controladora de acceso

Apta para 2 puertas y hasta 4
lectoras Wiegand 26- bit

C3-200 PACKAGE B

Terminal de reconocimiento
facial de lata velocidad

Multibiométrico: huella y rostro

Avanzado sensor de huellas SIlkID

Sistema Linix

Sensor de iluminación 

SPEEDFACE-V5L

Terminal de reconocimiento
facial de lata velocidad

Multibiométrico: huella y rostro

Terminal de reconocimiento
facial

Algoritmo anti falsificación 
contra ataques

Tecnología Visible Light

Rango de lectura hasta 6cm
Múltiples métodos de verificación

SPEEDFACE-V5L-RFID

Terminal de reconocimiento
facial
Tecnología Visible Light

SPEEDFACE-V5L-RFID

Terminal de reconocimiento Terminal de control de acceso

Múltiples métodos de verificación

Protección IP66
Admite hasta 30.000 rostros
10.000 huellas digitales, 5.000
palmas (opcional), 50.000
tarjetas RFID

PROMA

Terminal de control de acceso

Múltiples métodos de verificación

Protección IP66



Lector de huella (enrolador)

Comunicación USB 2,0

Resolución de imagenes
500 dpi

SLK20R ZK 9500

Lector de huella (enrolador)

Comunicación USB 

Resolución de imagenes
500 dpi

Lector de huella dual ID y Mifare

Comunicación USB 2,0

Resolución de imagenes 
500 dpi
Sistema operativo Windows xp
vista/ 7 / 8 / 10 (32/64 bit)

ZK8500R

Lector esclavo de tarjetas ID

Frecuencia 125 KHz

Protección IP65

Serie Green Label

Conexión Wiegand 26 o 34
ajustable

PROID10BE PROID20BE

Lector esclavo de tarjetas ID

Frecuencia 125 KHz

Protección IP65

Serie Green Label

Conexión Wiegand 26 o 34
ajustable

PROID20BE RS

Lector esclavo de tarjetas ID

Frecuencia 125 KHz

Protección IP65

Serie Green Label

Conexión RS485

Lector esclavo de tarjetas ID

Teclado touch

Protección IP65

Frecuencia 125 KHz

Serie Green Label

Conexión Wiegand 26 o 34 ajustable

PROID30BE PROID30BE RS PROID40BE

Lector esclavo de tarjetas ID

Teclado touch

Protección IP65

Frecuencia 125 KHz

Serie Green Label

Conexión RS485

Lector esclavo de tarjetas ID

Frecuencia 125 KHz

Serie Green Label

Conexión Wiegand 26 o 34 

Protección IP65
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Lector esclavo de tarjetas tipo EM

Uso exterior o interior

Protección IP65

Tecnología MIFARE

Conexión Wiegand

Rango de lectura hasta 10 cm

KR100E

Lector esclavo de tarjetas tipo EM 

Conexión Wiegand

Protección IP65

Uso interior o exterior

Rango de alimentación: 6 a14VCD

Rango de lectura hasta 10cm

KR503E

Lector esclavo de tarjetas tipo EM 

KR503E KR503 MIFARE

Lector esclavo de tarjetas tipo
MIFARE 13.56 MHz

Conexión Wiegand

Protección IP65

Uso interior o exterior

Rango de lectura hasta 10cm

KR503 MIFARE

Lector esclavo de tarjetas tipo

Uso Exterior o interior 

Conexión Wiegand

Protección IP65

Lector esclavo de tarjetas tipo EM

Protocolo RS485

Rango de lectura hasta 10cm

KR503E-RS485

Uso Exterior o interior

Conexión Wiegand

Protección IP65

Lector esclavo de tarjetas tipo EM

Led identificador rojo/verde 

Rango de lectura hasta 10cm

KR500E

Uso Exterior o interior Botón de salida sin contacto

Voltaje de operación: DC9-16V

Humedad de trabajo: 10%-90%

500.000 accionamientos

Contactos de salida: NO/COM/NC

Detección 1 a 10 cm

TLEB102

Torniquete bidireccional con
brazo abatible

Acero inoxidable SUS304

Pictogramas LED

Velocidad de paso Máximo
30/minuto

TS200

Torniquete bidireccional con Torniquete bidireccional con 
brazo abatible

Acero inoxidable SUS304

Pictogramas LED

Velocidad de paso Máximo 30 
Acceso/Minuto

Torniquete bidireccional con 
brazo abatible
Torniquete bidireccional con 

Acero inoxidable SUS304

Torniquete bidireccional con 
brazo abatible

TS2000 PRO

Torniquete bidireccional con
brazo abatible

Protección IP54

Acero inoxidable  SUS304

Velocidad de paso Máximo
24 a 48 Acceso/Minuto

TS1000PRO
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Uso Exterior o interior 

KR503E-RS485



Control de Acceso

Torniquete doble

Acero inoxidable SUS304

Protección IP54

Pictogramas de señalización

Incluye panel INBIO 460 pro,
4 FR-1500.

TS2222

Kit de alarma inalámbrico

Recibe 24 detectores, 10 
 controles remotos
2.4 GHz WIFI

Notificación audible 84dB

AP101

Cámara cubo WIFI

3 megapixeles Lente de 3.6 mm

Detección de movimiento
Compresión de video H265,
audio bidireccional, (2.4GHz Wi-Fi)
modo privado,  recibe Micro SD
hasta 256Gb (no incluida)

C1B

Cámara cubo WIFI

C1B

Cámara pt WIFI

3 megapixeles

Conexión por Wifi

TRotación de 340º

Audio direccional

Recibe MircoSD (no incluida)

C2E

Cámara pt WIFI
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Torniquete doble

TS2222



Distribuidor autorizado

La seguridad es una necesidad actual, e Intelbras ofrece varias opciones de alarmas, 

detección de incendios, citofonía, sensores y cercas eléctricas para que elijan la que 

satisfaga sus necesidades. Descubre nuestro inventario.

Sensor de barrera infrarrojo activo
de 2 haces

Rápida activación 50 ms

Alcance externo de hasta 30 m 

Indicación de alineación y disparo

IVA 5015 DIGITAL

Sensor de barrera infrarrojo activo
con cable  

Alcance externo de 110 m interno 
de 310 m  
Tiempo de respuesta de detección 
ajustable    

Alta inmunidad a neblina     

IVA 3110 X

Sensor de barrera infrarrojo activo
con  cable  

Alcance externo de 190 m interno 
de 70 m exterior 
Tiempo de respuesta de detección 
ajustable    

Alta inmunidad a neblina     

IVA 3070 X

Sensor de barrera infrarrojo activo
cableado
4 Haces de infrarrojo   
Alcance externos de hasta 100 m    

Ajuste horizontal de 360° 

2 canales de frecuencia 
Sensor tipo cerca virtual 

IVA 7100 QUAD IVA 7100 OCTA

Sensor de barrera infrarrojo activo
cableado
8 Haces de infrarrojo   
Alcance externos de hasta 100 m    

Ajuste horizontal de 360° 

2 canales de frecuencia 
Protección contra manipulación

SIR 3000

Sirena de 1 tono cableada  

Protección UV, adecuada para
espacios semiabiertos  
Sirena magnética con base móvil
para fijación

Potencia sonora de 9 a 15Vdc/120 dB

Sensor de barrera infrarrojo activoSensor de barrera infrarrojo activo

Alcance externos de hasta 100 m    

SIR 3000

Sirena de 1 tono cableada  Sirena de 1 tono cableada  Sirena de 1 tono cableada  Sirena de 1 tono cableada  

Protección UV, adecuada paraProtección UV, adecuada paraProtección UV, adecuada paraProtección UV, adecuada para
espacios semiabiertos  
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Sensor de movimiento infrarrojo
pasivo para techo cableado 
Detección look-down (zona de 
rastreo)       
Cobertura de ángulo de 360º y
alcance de 7 metros de diámetro      

Ajuste de sensibilidad con 3 niveles      

IVP 3011 TECHO

Sensor de movimiento infrarrojoSensor de movimiento infrarrojoSensor de movimiento infrarrojoSensor de movimiento infrarrojo
pasivo para techo cableado pasivo para techo cableado pasivo para techo cableado 

Sensor de apertura magnético
inalámbrico
Distancia de apertura (gap): 
12 mm
Alcance de transmisión de
hasta 100 metros
Alcance de transmisión de hasta
100 metros

XAS 4010 SMART

Sensor de apertura magnéticoSensor de apertura magnético

XAS 4010 SMART

Instalación por contacto seco
Detector de humo convencional

Led indicativo de alarma 
Resistente a los rayos UV

Se dispara en caso de humo y
envía una señal a la centralita de
alarma contra incendios

DFC 421

Detector de humo convencional

DFC 421

Sensor de movimiento con triple
tecnología y cableado
Triple tecnología: micro-ondas,
infrarrojo y pet immunity      
Cobertura con ángulo de 90º y 
alcance de 12 metros
Soporte articulado para fijación

IVP 7001 MW EX

Sensor de movimiento con tripleSensor de movimiento con tripleSensor de movimiento con triple

IVP 7001 MW EX

Sensor magnético de apertura
empotrado con cable

Tensión máxima en la salida
de alarma: 100 V 
Instalación en puertas y
ventanas de diferentes
materiales 

C/FIO XAS EMBUTIR BLACK - 5PC

Transmisor univerdal inalámbrico
Alcance de transmisión: 100
metros sin obstáculos    
Frecuencia de operación:
433.92 MHz

Transforma la comunicación de
sensores cableada en inalámbrica

TX 4020 SMART

Sensor de movimiento con triple
tecnología y cableado
Cobertura con ángulo de 90º y
alcance de 15 metros (MW) y
12 metros (PIR)
Tecnología anticamuflaje   
Pet immunity hasta 20 kg

IVP 5311 MW PETIVP 5311 MW PET

Módulo de choque   

Perímerto lineal: 1600 metros  

Activación mediante contacto
seco  
Conecta a un panel de alarma
Intelbras

XEL 5001C/FIO XAS

Sensor de apertura magnético
cableado

Distancia de apertura (gap): 20mm  

Compatible con puertas y ventanas
de madera, vidrio o metales livianos

Con cable flexible integrado

Módulo de choque   Módulo de choque   

XEL 5001

Transmisor univerdal inalámbrico
Alcance de transmisión: 100Alcance de transmisión: 100Alcance de transmisión: 100Alcance de transmisión: 100Alcance de transmisión: 100Alcance de transmisión: 100
metros sin obstáculosmetros sin obstáculosmetros sin obstáculosmetros sin obstáculosmetros sin obstáculos    
Frecuencia de operación:Frecuencia de operación:

TX 4020 SMART



Central de cerca eléctrica con
control incluido 
Capacidad de 3000 m lineales de 
cable inoxidable  
Acepta hasta 30 dispositivos 
inalámbricos 
Salida 12 Vdc para sirena
2 salidas para monitoreo

ECL 3012

Módulo de expansión de zona  

Permite agregar 8 zonas simples
(sin duplicación) a la  central 
AMT 4010 

Salida auxiliar para conectar sensores
y accesorios con apagado
automático de protección a 600 mA

XEZ 4008 SMART

Módulo de expansión de PGM

Comunicación mediante bus
AB hasta 1 Km     

Permite agregar 4 salidas
programables (PGM) a la central
AMT 4010 Smart, con relés ya
integrados en el expansor   

XEP 4004 SMART

Receptor para Central de
alarmas de las series 2000 y
4000  
Alcance de hasta 100 metros
de RF a campo abierto       

XAR 4000 SMART

Central de alarmas no
monitoreada con 24 zonas  

Programación por panel o
aplicación 

Fuente conmutada full range
de 90-265 Vac (automática) 

ANM 24 NET

Central de alarmas no
monitoreada con 24 zonas  

Control remoto  
Frecuencia de operación
433.92 MHz con resonador 
SAW (no pierde la calibración  

Antibloqueo de teclas

Batería de litio de larga duración
con indicador de batería baja

XAC 4000

Control remoto  
Frecuencia de operación
433.92 MHz con resonador 

Central de alarmas
monitoreadas con hasta
64 zonas

Teclado LCD incluido   

Función smart (monitoreo de
apertura, cierre y nivel de 
batería   

AMT 4010 SMART

Central de alarmas
monitoreadas con hasta
64 zonas

Panel de alarma monitoreada
de 16 zonas cableadas

Alimentación AC 90 a 265 V  

Recibe batería de 12V   

AMT 1016 NET

Central de alarmas
monitoreada modular con
receptor de RF incluido,
ampliable hasta 64 zonas     

3 salidas PGM programables 

Programación remota vía
FAX/modem y USB 

AMT 4010 RF

Central de alarmas
monitoreada modular con
receptor de RF incluido,

AMT 4010 RF

Módulo de expansión de zona  

Permite agregar 8 zonas simples

XEZ 4008 SMART

Módulo de expansión de PGM

XEP 4004 SMART

Receptor para Central de
alarmas de las series 2000 y

XAR 4000 SMART
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Sensor de movimiento infrarrojo
pasivo cableado
Alcance de 12 metros con ángulo
de cobertura de 90º     

Protección contra manipulación
(tamper)   
3 niveles de sensibilidad   

IVP 1000 PET

Control remoto

Señal de RF de 915 a 928MHz    

Alcance 400 metros

Compatible con el panel 
AMT 8000

XAC 8000 EXP

Sirena inalámbrica

100 metros línea de vista     

Aplicativo AMT Remoto Mobile 

División en hasta 16 particiones

XSS8000

Comunicador Ethernet  

Base de velocidad de 10/100 Mbps
Base de protocolo TCP/IP
Test periódico programado en
minutos (mínimo de 1 min.)

Envío de eventos a 2 destinos IP,
fijo o dinámico  

XE 4000 SMART

Comunicador Ethernet  Comunicador Ethernet  Comunicador Ethernet  
Envío de eventos a 2 destinos IP,Envío de eventos a 2 destinos IP,Envío de eventos a 2 destinos IP,Envío de eventos a 2 destinos IP,
fijo o dinámico  fijo o dinámico  

Comunicador Ethernet/GPRS  

Doble tarjeta SIM 

Sistema quad band

Antena externa

Entrada Ethernet RJ45

XEG 4000 SMART

Doble tarjeta SIM Doble tarjeta SIM Doble tarjeta SIM 

XE 4000 SMART

Envío de eventos a 2 destinos IP,Envío de eventos a 2 destinos IP,Envío de eventos a 2 destinos IP,

XEG 4000 SMART

Comunicador Ethernet/GPRS  Comunicador Ethernet/GPRS  Comunicador Ethernet/GPRS  Comunicador Ethernet/GPRS  

Doble tarjeta SIM Doble tarjeta SIM Doble tarjeta SIM 

Sensor de movimiento infrarrojo
pasivo inalámbrico

Alcance de transmisión de hasta
400 metros  
3 niveles de sensibilidad

Diseño discreto y armónico   
Frecuencia de operación
433.92 MHz   

IVP 1000 PET SMART

Sensor de movimiento infrarrojo
pasivo inalámbrico

Cobertura con ángulo 115º y
alcance de 12 metros 
Alcance de transmisión de hasta
100 metros 

2 niveles de sensibilidad 

IVP 4000 SMART
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Teclado LCD para central de
alarma monitoreada  

2 zonas de teclado 
Comunicación vía bus RS232
y RS485 

Funciones de Pánico, Pánico
medio e incendio 

XAT 4000 LCD

Teclado LCD para central deTeclado LCD para central deTeclado LCD para central de
alarma monitoreada  alarma monitoreada  

2 zonas de teclado 2 zonas de teclado 2 zonas de teclado 

Comunicador GPRS   

Sistema quand band    

Doble tarjeta SIM   

Antena externa   

XG 4000 SMART

Doble tarjeta SIM   

IVP 1000 PET SMART

Sensor de movimiento infrarrojoSensor de movimiento infrarrojo
pasivo inalámbrico

XG 4000 SMART

Comunicador GPRS   
Sensor de movimiento infrarrojoSensor de movimiento infrarrojo
pasivo inalámbrico

IVP 4000 SMART

Control remoto

XAC 8000 EXP

Sirena inalámbrica
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Detección por variación de
temperatura (termovelocimétrica)
o por temperatura fija (54ºC con
variación de ± 2ºC  

LED indicador de alarma/supervisión

Detector de temperatura
direccionable    

DTE 521

Detector de humo direccionable  

LED indicador de alarma
supervisión      

Reemplazo del producto DFE 520      

Tensión de operación 20-30 Vdc    

DFE 521

Señalizador audiovisual
direccionable    

90 destellos por minuto  
Presión sonora superior 90 dB/m  
5 LEDS de señalización 

Instalación a 4 cables 

SAV 521 E

Aislante de circuito   

Protege el sistema contra
cortocircuitos en el lazo    

LED indicador del estado de la
falla    

Dimensiones 131 x 81 x 31 mm

IDL 521

Central de alarmas contra
incendio direccionable
Protección contra sobretensiones
en los lazos, salida de sirena y
fuente de alimentación  

Permite creación de hasta 250 zonas   

CIE 1125

Panel de alarma

16 zonas cableadas

Alimentación AC 90 a 265 V

Recibe batería 12V

24 inalámbricas

AMT 1016 NET  

AME 521

Actuador manual direccionable
tipo rearmable 

LED indicador de alarma/supervisión  

Conexión realizada a través de
borne extraible 
Instalación a dos cables, con 
polaridad
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Central de alarmas contraCentral de alarmas contraCentral de alarmas contra

CIE 1125

DTE 521
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Actuador manual direccionable

Señalizador audiovisual Módulo de entrada o salida
direccionable para la lectura y
el accionamiento de equipos 
externos   
LED indicador del estado de la
falla
Entrada o salida por contacto seco

MIO 521

Módulo de entrada o salidaMódulo de entrada o salidaMódulo de entrada o salida Aislante de circuito   

Panel de alarma monitoriada

Capacidad para conectar 
hasta 4 teclados

Programación remota vía 
fax/módem y tarjeta USB

4 receptores, 4 expansores 
PGM y 6 expansores de Zona

AMT 4010 RF   



Central de cerca eléctrica  

Capacidad de 5000 metros  

Hasta 30 dispositivos
inalámbricos 
Salida para sirena 12 Vdc 

ELC5002

Haz óptico infrarrojo 

Alineación por láser y pantalla

Hasta 100 metros

Detector de humo de 
largo alcance    

DFL 3100

Detector de humo de Detector de humo de 

DFL 3100

 Fuente de alimentación auxiliar

 Monitoreo contra corto circuito    

 Máx. 1.500 metros

 Suministra alimentación para 
diversos dispositivos

 Batería 2 x 12 V – 2,3 A

FNA520

Distancia máxima de RS485 
1.500 m

Dimensiones 131 x 81 x 31 mm

Uso interno

GW 521

KIT videoportero

Wi fi. 2,4 MHz

Frente de calle uso exterior
compatible con asistente de voz,

MIO 521

RP520

Repetidor para central de 
alarma direccionable 

Hasta 4 repetidoras por central

Compatible con familia CIE

CIE1060

CENTRAL de alarma de 
Incendios direccionable

Hasta 60 dispositivos

Contacto seco

 Configuración por 
aplicación vía Wi-Fi

Central de cerca eléctrica  Central de cerca eléctrica  

ELC5002

Repetidor para central de 
alarma direccionable 

CIE1060

CENTRAL de alarma de CENTRAL de alarma de CENTRAL de alarma de 
Incendios direccionableIncendios direccionableIncendios direccionable

RP520

Repetidor para central de Repetidor para central de Repetidor para central de Repetidor para central de 

 Fuente de alimentación auxiliar

FNA520

KIT videoporteroKIT videoporteroKIT videoportero

MIO 521

Señalizador audiovisual
convencional   

Voltaje de operación: 12-28 Vdc  
Presión sonora >90 dB/ma 24V  
6 LEDS de señalización 
Efecto sonoro y visual en un
solo producto 

SAV 420 C

AMC 421

Actuador manual convencional
tipo rearmable 

LED indicador de alarma/supervisión  

Conexión realizada a través de
borne extraible 
Instalación a dos cables, con 
polaridad
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AMC 421

Actuador manual convencionalActuador manual convencionalActuador manual convencionalActuador manual convencional
tipo rearmable tipo rearmable tipo rearmable tipo rearmable tipo rearmable 



Terminal Ip

Compatible con protocolo Sip    

Menú de voz   

transferencia, conexión a 
internet para realizar llamadas 
vía VoIP
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Terminal IpTerminal Ip Centro de comunicación en 
condominio   

Intelbras-Maxcon, o por 
télefono (MF)    

8 enlaces: posibilidad de 
conversación para hasta 16 
apartamentos   

CP-48

Compatible con protocolo Sip    Compatible con protocolo Sip    Compatible con protocolo Sip    Compatible con protocolo Sip    Compatible con protocolo Sip    Compatible con protocolo Sip    

Centro de comunicación en Centro de comunicación en Centro de comunicación en Centro de comunicación en Centro de comunicación en Centro de comunicación en Centro de comunicación en 
condominio   condominio   condominio   condominio   condominio   
8 enlaces: posibilidad de 

Central colectiva     

Fuente interna de rango 
completo de 90 a 240 Vca 
automático  

Posibilidad de registrar hasta 
100 llaveros XID 1000   

COLLECTIVE 4

Central colectiva     

Para edificios con hasta 8 
apartamentos  

Cierre a prueba de violación
(tamper)  

Posibilidad de registrar hasta 
100 llaveros XID 1000   

COLLECTIVE 8

Para edificios con hasta 12 
apartamentos  

2 Líneas  troncales de servicio
(opcional) 

Programación por teléfono o 
software de programación 
Intelbras

COLLECTIVE 12

Estación de puerta dedicada de 
un botón con función RFID

Lector de etiquetas Mifare con 
una frecuencia de 3.56 MHz     
2 entradas de sensores y 2 
entradas de sistemas de
botones   

XPE 1001 PLUS ID

Terminal dedicado consejería 
electrónica de 13 teclas con 
función RFID 
Almacenamiento de 4.000 
contraseñas y 4.000 etiquetas       

Actualización de firmware por 
USB      

XPE 1013 PLUS ID

Portero residencial

Micrófono y altavoz integrado    

Audio bidireccional

Dimensiones
107 x 159,8 x 53,6 mm

IPR 8010 

Portero residencial

Salida electromecanica (12V) 
y contacto seco

Capacidad para hasta 
3 módulos internos

IPR8000 IN XPE 1013 PLUS ID

Portero residencialPortero residencialPortero residencialPortero residencialPortero residencial



Placa/tarjeta de interfaz de 
línea telefónica 
24 extensiones/internos 
balanceados
Modo de acceso a las 
líneas, alternado o secuencial
contestador de hasta 5 internos

TARJETA 16 EXTENSIONESTA

Intercomunicador para 
condominios

Modo de acceso a las líneas
alternas o secuenciales

Cada línea telefónica tiene un
grupo atendedor de hasta 5

TARJETA CP 48 / CP 112

Tarjeta LTS CP 192-352

2 lineas troncales a la central

Linea telefonica universal

TARJETA LTS CP 192-352 TARJETA CP 48 / CP 112

32 extensiones equilibradas o 
desequilibradas   
Conector de presión (enganche
rápido) para conexión de las
extensiones    

Centrales de consejeríaI Intelbras
Maxcom CP 192 y CP 352 
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Central de comunicaciones
para condominios   

8 enlaces con posibilidad de
conversación con hasta 16 aptos.  

Programación realizada vía USB
utlizando el software terminal
programador Intelbras-Maxcom

COMUNIC 48

Terminal dedicado a centrales 
de consejería  

Uso de ambientes internos para
comunicación entre 
apartamentos y consejería      

Compatible con cajas 4x2    

TDMI-300

16 extensiones equilibradas o 
desequilibradas    

Conector de presión (enganche 
rápido)  
Uso exclusivo para la central de 
consejería Intelbras-Maxcom 
CP 112 

TARJETA DE EXTENSIONES PARA CP-112

32 extensiones equilibradas o 
desequilibradas   
Conector de presión (enganche
rápido) para conexión de las
extensiones    

Centrales de consejeríaI Intelbras
Maxcom CP 192 y CP 352 

TARJETA DE EXTENSIONES PARA CP 192 
y CP 352

Uso de las centrales  Comunic 16 
y Comunic 48   

8 extenciones equilibradas o 
desequilibradas   

Conector de presión (enganche 
rápido) 

TARJETA DE EXTENSIONES PARA Cmc 16 
y Cmc 48

TARJETA CP 48 / CP 112



Centro de comunicaciones en 
condominio con hasta 112 
extensiones  

2 Líneas  troncales de servicio
(opcional) 
Numeración flexible de 
extensiones 

CP-112

Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en 
condominio con hasta 112 condominio con hasta 112 condominio con hasta 112 
extensiones  extensiones  

Centro de comunicaciones en 
condominio con hasta 192
extensiones  

2 líneas  troncales y 24 
extensiones equilibradas 
(opcional) 

CP-192

Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en 
condominio con hasta 192condominio con hasta 192condominio con hasta 192

Centro de comunicaciones en 
condominio con hasta 352
extensiones  

2 líneas  troncales y 24 
extensiones equilibradas 
(opcional) 

CP-352

Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en 
Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en Centro de comunicaciones en 
condominio con hasta 352condominio con hasta 352condominio con hasta 352condominio con hasta 352

Registro de 20 llamadas realizadas,
20 recibidas (contesta y 
no contesta) 

Identificador de llamadas y monitor 
luminoso con ajuste de contraste  

Marcación indirecta para 10 
números   

TC-60 ID

Central de alarmas contra
incendio convencional
Protección contra sobretensiones
en los lazos, salida de sirena y
fuente de alimentación  
Tiene 06 lazos con una capacidad de
20 dispositivos por lazo   

CIC 06L

Central de alarmas contra
incendio convencional

Detector de humo convencional
LED indicador de alarma
supervisión      

Protección contra el polvo y la
humedad: reduce incidencia de
falsas alarmas      

Voltaje de operación 12-24 Vdc    

DFC 421

Detector de humo convencionalDetector de humo convencional
LED indicador de alarma

Actuador manual convencional
tipo rearmable  
LED indicador de alarma/supervisión

Instalación a 2 cables sin polaridad
Voltaje de operación: 12-24 Vdc
Corriente de alarma 13mA a 
12V/ 30mA a 24 V

AMC 466
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SEGURIDAD

EXPERIENCIA

CAPACITACIONES

En Enlaces del Caribe SAS somos una empresa colombiana experta en la 
importación, distribución y comercialización de equipos para seguridad 

electrónica.

Nuestras marcas aliadas son sinónimo de confianza, calidad y respaldo, 
por esto brindamos los mejores productos para CCTV, Control de 
Acceso, Accesorios para Control de Acceso y CCTV, Conectividad,

Intercomunicaciones, Automatización y Domótica.

Generamos soluciones integrales para empresas, hogares y la industria 
en general. 

Con más de 16 años de trayectoria en el mercado nos permite contar con 
personal calificado para brindar el mejor servicio preventa, venta y 

posventa. Además, de un soporte técnico especializado y oportuno. 

Compartimos nuestro conocimiento desde lo más básico, hasta lo más 
avanzado en cada una de las líneas de productos que comercializamos. 

Gracias a esto logramos brindar un respaldo a nuestros clientes en cada 
uno de sus proyectos. 

PROYECTOS ESPECIALES

Acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo e implementación de 
proyectos a la medida, brindamos una asesoría especializada en busca de 

soluciones inteligentes y estructuradas. Facilitando así sus procesos e 
impulsando su crecimiento. 



Sede Principal - Galerias

Carrera 28 No. 49A-79

PBX: 333 033 3536 / opc. 1

313 851 5178

310 786 8534 - 300 267 6816

info@enlacesdelcaribe.com

Centro de experiencia - Centro

Avenida Carrera 10 No. 19-98

PBX: 333 033 3536 / opc. 2

313 800 7232

info@enlacesdelcaribe.com

Centro de experiencia

Calle 35 #22-58 Local 2

PBX: 333 033 3536 / opc. 3

317 367 6789 - 318 716 8809

info@enlacesdelcaribe.com

BOGOTÁ

BUCARAMANGA

Centro de experiencia

Cra. 44 #68-52 Local 1

PBX: 333 033 3536 / opc4

322 8527975

info@enlacesdelcaribe.com

BARRANQUILLA




