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AMC 466  

Pulsador manual IP66 
 

El pulsador manual convencional AMC 466 puede ser instalado 

en ambientes externos, ya que posee grado de protección 

IP66.  Cuenta con diseño moderno y alta tecnología, asociado 

a la eficiencia, confiabilidad y facilidad de instalación 

 

» Grado de protección IP66; 

» Viene con dos sujeta-cables; 

» Producto rearmable; 

» Sobreponer en caja de paso de 4 × 2; 

» Diseño moderno; 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

Tensión máxima de operación 12/24 Vdc 

Límite operacional de tensión 11 a 28 Vdc 

Corriente en supervisión <500 uA 

Tipo Rearmable 

Instalación en el lazo 2 cables, sin polaridad 

Clase de instalación Clase B convencional 

Salida contacto seco   NA – Maá. 0,1 A @ 30 V / 2 cables, sin polaridad 

Grado de protección IP66 

Indicación visual LED Supervisión: verde, parpadeando / Alarma: rojo, siempre encendido. 

Temperatura de operación -10 a 50 °C 

Humedad relativa <95% no condensada 

Material ABS con protección UV 

Color Rojo 

Peso 210 g 

Dimensiones (A × A × L) 100 × 130 × 52 mm 
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Fotos del producto  

 

 


