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RP 520 

Repetidora para central direccionable 

 
 
  
  
  

 La RP 520 es compatible con las centrales de alarma de 

incendio CIE. Su principal función es descentralizar la 

información de los eventos registrados por la central en 

lugares grandes, principalmente donde hay más de una 

portería o más de un responsable por el monitoreo de la 

central. Esta repite todos los eventos de la central CIE en su 

pantalla LCD, notifica alarmas, fallas y cualquier 

anormalidad detectada por la central, además de permitir el 

comando del sistema de detección y alarma de incendio. 

 

 

 

». Material anti-uv 

» Material ignífugo.  

» Hasta 4 repetidoras por central 

» Protocolo de comunicación RS485 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

LED consumo en supervisión 2 W 

Salida de alimentación 24 V Máx. 1.500 m / 1,1 A 

Saida S1 (indicación de falla)  
24 V – máx. 30 mA – monitoreada por 4,7 kΩ  

 

Temperatura de operación -10 a +60 °C  

Humedad relativa  <95% no condensada  
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Fotos del producto  

 

 

Indicación de uso  Ambientes internos  

Color  Gris-ártico  

Material  ABS ignífufo con protección UV  

Peso 1,06 kg 

Dimensión 240 x 290 x 100 mm 


