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LÍNEA PIVOTANTE

SUGERENCIA DE 
APLICACIÓN : 

CONDOMINIOS
Y EMPRESAS

PISTON CONDOMINIUM 
JETFLEX BRUSHLESS

ÉMBOLO EN ACERO 
INOXIDABLE

DESTRABE POR LLAVE

Standard: 375 mm

Super: 720 mm

Mega: 980 mm

MODELO:
PISTON CONDOMINIUM 

JETFLEX BRUSHLESS

Alimentación 127 V / 220 V
Motor Brushless
Potencia nominal (consumo) 100 W
Peso de la hoja 350 kg
Reducción 1:30
Consumo (A) 0,8 A

Tiempo de apertura/ 
cierre** 

Standard = 4,5 s
Super = 8 s
Mega = 11 s

Cantidad de ciclos/hora Intenso
Frecuencia de salida -

Rotación del motor (RPM) 4500 (máxima)

Capacitor -
Fin de carrera Híbrido (analógico y digital)

Curso del accionamiento
Standard = 375 mm

Super = 720 mm
Mega = 980 mm

Paso del husillo 36 mm
Riel Aluminio
N. de entradas del husillo 6 entradas
Diámetro del husillo 5/8"
Corona Nylon
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. SPIRIT PROG PROG APP BLUE APP VOLT GATE

ACCESORIOS 
COMPATIBLES*: 

BAJO CONSUMO 
DE ENERGÍA

BAJO 
MANTENIMIENTO

3 AÑOS DE 
GARANTÍA DEL 

MOTORREDUCTOR

2 AÑOS DE 
GARANTÍA PARA LA 
CORONA INTERNA

TECNOLOGÍA 
BRUSHLESS DC

TEMPERATURA 
MENOR DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO

MÁS SEGURO: 
REDUCE EL TIEMPO 

DE ESPERA EN
LA CALLE

FUNCIONAMENTO 
SILENCIOSO2

SOFT START/
STOP

CICLOS 
INTENSOS

ALTA 
VELOCIDAD DE 

ACCIONAMIENTO

Siguenos: @SivytecPPA
Visita: www.sivytec.com


